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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Vaku-

umsauger zur temporaren Fixierung an einer im Wesentli-

chen glatten, luftundurchlassigen Befestigungsflache, mit

einer Tragerschale (3) und einem flexiblen Saugteller (4)

sowie einem Betatigungsmechanismus, um unter zumin-

dest bereichsweiser Lageveranderung des Saugtellers (4)

zwischen diesem und der Befestigungsflache ein Teilva- 2

kuum zu erzeugen, wobei eine Vakuumanzeigeeinrichtung 7

(15) zur Anzeige des Teilvakuums vorgesehen ist. Um eine \ ¢
konstruktiv einfach ausgefiihrte Anzeigeeinrichtung zu RIS e
schaffen, mittels derer auch unter unterschiedlichen /
Umgebungsbedingungen von einer ungetbten Bedienper- e
son eine Verringerung des Teilvakuums einfach und zuver- pr;
lassig erfassbar ist, ist die Vakuumanzeigeeinrichtung mit 12
einem Anzeigeelement (16) versehen, welches mit dem
Saugteller mechanisch gekoppelt ist. Durch das Anzeigee-
lement (16) kann eine Anderung des Teilvakuums optisch
und/oder haptisch erfassbar angezeigt werden. Die Anzei- e
geeinrichtung kann in dem Betatigungsmechanismus inte- P [ Y \
griert sein. 9 Ao
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Vakuumsauger,
insbesondere einen Vakuumheber, zur temporaren
Fixierung an einer im wesentlichen glatten, luftun-
durchlassigen Befestigungsflache, mit einer Trager-
schale und einem flexiblen Saugteller sowie einem
Betatigungsmechanismus, um unter zumindest be-
reichsweiser Lageveranderung des Saugtellers zwi-
schen diesem und der Befestigungsflache ein Teilva-
kuum zu erzeugen, wobei eine Anzeigeeinrichtung
zur Anzeige des Teilvakuums vorgesehen ist.

[0002] Die Anzeige des bestehenden Teilvakuums
bei einem Vakuumsauger ist fir dessen Betriebssi-
cherheit oftmals erwlinscht, so dass bei Unterschrei-
tung eines Mindestteilvakuums der Vakuumsauger
nicht belastet wird, um ein unvorhergesehenes L6-
sen des Vakuumsaugers von dessen Befestigungs-
flache zu vermeiden. Dies kann bei einer Benutzung
des Vakuumsaugers zum Anheben von Gegenstan-
den gelten, um Beschadigungen des die Befesti-
gungsflache aufweisenden Gegenstandes zu ver-
meiden, oder aber wenn der Vakuumsauger als zeit-
weilig an einer Befestigungsflache montierter Hand-
griff von Personen benutzt wird, beispielsweise wenn
diese den Vakuumsauger als zusatzlichen Handgriff
benutzen, um sich in einer bestimmten Umgebung
wie im Sanitarbereich sicherer bewegen zu kénnen.
Die Uberprifungsméglichkeit eines ausreichenden
Teilvakuums unter den zu erwartenden Belastungen
ist hier von entscheidender Bedeutung, um die Per-
sonensicherheit gewahrleisten zu kénnen.

[0003] Vakuumsauger mit Einrichtungen zur Anzei-
ge des Teilvakuums sind bekannt, wobei das Teilva-
kuum jeweils unmittelbar in der sich zwischen dem
Saugteller und der Befestigungsflache ausbildenden
Vakuumkammer gemessen und mittels einer elektro-
nischen Anzeige oder einer Manometeranzeige an-
gezeigt wird. Die messtechnische Erfassung des Teil-
vakuums ist hierbei jedoch vergleichsweise aufwan-
dig. Weiterhin beruhen diese Anzeigen auf Displays,
auf welchen die angezeigten Werte jedoch nicht im-
mer einfach erkennbar sind, da der Vakuumsauger
teilweise auch von beliebigen, technisch nicht ge-
schulten Personen betatigt wird. Die Unterschreitung
eines vorgegebenen Teilvakuums ist fur diese Perso-
nen auf einem Display nicht immer einfach erfassbar.
Weiterhin ist zu berlicksichtigen, dass bei Benutzung
des Vakuumsaugers im Sanitarbereich, beispielswei-
se um eine Bewegung von Personen in einem Bad,
einem Schwimmbecken oder dergleichen zu erleich-
tern, das Displays oft durch Spritzwasser, Kondens-
wasserbildung usw. beaufschlagt wird und somit
nicht erkannbar ist. Eine elektronische Anzeige be-
darf hier ferner einer aufwandigen Kapselung oder
arbeitet fehlerhaft. Andererseits sind derartige Vaku-
umsauger auch teilweise unter erhdhter Schmutz-
oder Staubbelastung einzusetzen, bei welchen eine
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Manometeranzeige stéranfallig ist. Ein sicherer Be-
trieb der Anzeigeeinrichtung ist unter diesen Bedin-
gungen somit nicht immer maglich.

[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, einen Vakuumsauger zu schaffen, bei wel-
chem die Anzeigeeinrichtung konstruktiv einfach
ausgefuhrt ist und unter unterschiedlichen Umge-
bungsbedingungen auch von einer ungelbten Bedi-
enperson eine Verringerung des Teilvakuums einfach
und zuverlassig erfassbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Vakuumsau-
ger nach Anspruch 1 geldst, bei welchem die Vaku-
umanzeigeeinrichtung ein Anzeigeelement aufweist,
welches mit dem Saugteller mechanisch gekoppelt
ist. Eine derartige mechanisch wirkende Anzeigeein-
richtung ist besonders robust, arbeitet auch unter
widrigen Umgebungsbedingungen stets zuverlassig
und ist von duBeren Storeinflissen wie Feuchtigkeit,
Staub oder dergleichen praktisch nicht beeinflussbar.
Durch die mechanische Koppelung des Anzeigeele-
mentes mit dem Saugteller kann eine Veranderung
der Lage bzw. Deformation des Saugtellers, die mit
einer Veranderung des Teilvakuums unmittelbar ein-
hergeht, zudem stets zuverlassig erfasst werden. Die
Stellung des Anzeigeelementes kann von der Bedi-
enperson auch unter widrigen Umgebungsbedingun-
gen wie Feuchtigkeits- oder Staubbeaufschlagung
stets zuverlassig erkannt werden. Die Anzeige kann
beispielsweise derart erfolgen, dass mit zunehmen-
der Verminderung des Teilvakuums das Anzeigeele-
ment zunehmend gegeniiber einem Referenzteil wie
einer Skalierung, einem Gehauseteil oder derglei-
chen hervortritt, so dass bereits ein relativ geringer
Verlust des Teilvakuums durch das Anzeigeelement
sicher erfassbar ist. Das Anzeigeelement kann hier-
bei unmittelbar oder mit einem das Anzeigeelement
verlangerndem Koppelungselement mit dem Saug-
teller mechanisch gekoppelt sein, so dass eine teil-
weise Lageveranderung oder Deformation des Saug-
tellers eine Lageveranderung des Anzeigeelementes
bewirkt. Hierzu kann das Anzeigeelement kraftauf-
nehmend mit dem Saugteller verbunden sein. Die
Anzeigeeinrichtung kann ferner derart ausgebildet
sein, dass diese lediglich das Unterschreiten eines
vorgegebenen Mindestteilvakuums anzeigt, oder
auch derart ausgebildet sein, dass eine kontinuierli-
che Verminderung des Teilvakuums Uber das Anzei-
geelement verfolgt werden kann, welches seine Lage
stufenweise oder stufenlos mit der Anderung des
Teilvakuums verandern kann.

[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind
den Unteranspriichen zu entnehmen.

[0007] Besonders bevorzugt kann die Vakuuman-
zeige derart ausgebildet sein, dass das Anzeigeele-
ment eine Anderung des Teilvakuums optisch
und/oder haptisch erfassbar anzeigt. Eine optische
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Anzeige kann dadurch erfolgen, dass das Anzeigee-
lement mit abnehmendem Teilvakuum in der Vaku-
umkammer gegeniber einem Referenzpunkt zuneh-
mend von dem Vakuumsauger vorstehend verscho-
ben wird oder gegebenenfalls auch von dem Vaku-
umsauger mit sich verringerndem Ausmalf} vorsteht,
beispielsweise zunehmend in ein Gehausebauteil
des Vakuumsaugers hineingezogen wird. Eine hap-
tisch erfassbare Anderung der Anzeigestellung des
Anzeigeelementes kann hierbei dadurch erfolgen,
dass das erhéhte oder das verringerte Ausmald des
Vorstehens gegenidber einem Referenzpunkt, beis-
peilsweise einem Gehausebauteil, manuell ertastbar
ist. Insbesondere kann bei maximalem Teilvakuum,
gegebenenfalls unter Beriicksichtigung einer tolerab-
len Abweichung, das Anzeigeelement bindig mit
dem Gehausebauteil oder einem anderen benach-
barten Bauteil abschlieRen und bei weiterer Vakkum-
verminderung von diesem vorstehen, wodurch die
Lagednderung des Anzeigeelementes besonders
leicht ertastbar ist.

[0008] Das Anzeigeelement kann hierbei mit einem
Bereich des Saugtellers mechanisch gekoppelt oder
mit diesem verbunden sein, welcher bei Veranderung
des Teilvakuums eine moglichst grofde Lageverande-
rung durchfiihrt, wie z. B. der mittlere Bereich der
Saugscheibe, welcher gegeniiber dem an der Befes-
tigungsflache fixierten Rand des Saugtellers durch
die Teilvakuumbeaufschlagung eine relativ grofl3e La-
geveranderung erfahrt.

[0009] Allgemein kann das Anzeigeelement mittel-
bar oder unmittelbar an dem Saugteller ankoppeln.
Ist der Saugteller mit einem Versteifungselement ver-
sehen, welches in dem mittleren Bereich derselben
angeordnet sein kann, so kann das Anzeigeelement
mechanisch mittelbar oder unmittelbar an dem Ver-
steifungselement ankoppeln. Das Versteifungsele-
ment kann eine an dem Saugteller anvulkanisierte
Versteifungsplatte sein, die aus Stahl oder einem an-
deren geeigneten Material bestehen kann. Vorzugs-
weise ist das Versteifungselement plattenférmig aus-
gebildet und mit dem Saugteller flachig verbunden.

[0010] Weiterhin kann an dem Saugteller, ein-
schlieRlich dem Versteifungselement, ein Koppe-
lungselement angeordnet sein, welches eine zumin-
dest bereichsweise Lageveranderung des Saugtel-
lers, beispielsweise des mittleren Bereichs dersel-
ben, auf das Anzeigeelement Ubertragt. Durch das
Koppelungselement ist einerseits eine mechanisch
stabile Ankoppelung des Anzeigeelementes an dem
Saugteller ermdglicht, andererseits kann das Anzei-
geelement leicht ausgetauscht oder in seiner Lage
gegenliber dem Saugteller verandert werden, bei-
spielsweise um eine Justierung der Vakuumanzeige-
einrichtung durchzufihren. Koppelungselement und
Anzeigeelement sind somit vorzugsweise |6sbar
und/oder teleskopierbar aneinander befestigt.
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[0011] Nach einer bevorzugten Ausflihrungsform
kénnen das Koppelungselement und/oder das Anzei-
geelement als Schwenkhebel ausgebildet sein. Das
Koppelungselement und/oder das Anzeigeelement
sind hierbei bevorzugt in einer quer oder parallel zur
Hauptebene des Saugtellers stehenden Ebene
schwenkbar, vorzugsweise in einer senkrecht zu der
Saugtellerhauptebene stehenden Ebene. Durch die
verschwenkbare Lagerung des jeweiligen Elementes
kann bei gegebener Lageveranderung des Saugtel-
lers eine hohe Empfindlichkeit der Anzeige erzielt
werden.

[0012] Sind das Koppelungselement und das Anzei-
geelement jeweils als Schwenkhebel oder Wippe
ausgebildet, so kénnen diese derart gelagert sein,
dass sie bei Verminderung des Teilvakuums eine ge-
gensinnige Schwenkbewegung durchfihren, wo-
durch eine besonders kompakte Bauweise erzielbar
ist. Das Anzeigeelement und/oder das Koppelungse-
lement kénnen hierbei an dem Betatigungsorgan der
Betatigungseinrichtung schwenkbar gelagert sein,
wobei das Betatigungsorgan insbesondere ebenfalls
als Schwenkhebel ausgefiihrt sein kann. In dieser
Ausgestaltung aber auch allgemein kann das Anzei-
geelement schwimmend an dem ein Widerlager bil-
denden Bauteil gelagert sein, insbesondere kann das
Anzeigeelement mit einer wulstférmigen Erhebung
an der Unterseite des Betatigungsorgans unter Aus-
bildung einer Gelenkverbindung anliegen.

[0013] Das Koppelungselement, welches beispiels-
weise in Art eines Gesténgeteils ausgebildet sein
kann, kann einerseits gelenkig mit einem an dem
Saugteller angreifenden Verbindungselement, ver-
bunden sein, wobei das Verbindungselement als
Zugbolzen ausgebildet sein kann, der sich im We-
sentlichen senkrecht zu der Hauptebene des Saug-
tellers erstrecken kann. Weiterhin kann das Koppe-
lungselement gelenkig mit dem Betatigungsorgan
der Betatigungseinrichtung verbunden sein. Diese
beiden Gelenkverbindungen kdnnen einander be-
nachbart angeordnet sein, so dass der Abstand der-
selben voneinander kleiner oder wesentlich kleiner
zueinander ist, als der Abstand des Schwenklagers
des Anzeigeelementes zu einem der beiden zuvor
genannten Gelenkverbindungen oder zu einer Ver-
bindung bzw. eines Gelenkbereichs von Koppelungs-
element mit Anzeigeelement. Der Anzeigebereich
des Anzeigeelementes kann hierbei der Gelenkver-
bindung des Koppelungselementes mit dem Verbin-
dungselement zugewandt sein, wobei das Lager des
Anzeigeelementes dieser Gelenkverbindung ange-
wandt angeordnet sein kann.

[0014] Das Anzeigeelement kann in der Betati-
gungsstellung des Betitigungsorgans bei maxima-
lem Teilvakuum lagefixiert sein, wodurch eine zuver-
lassige Anzeigeeinrichtung gegeben ist. Mit Vermin-
derung des Teilvakuums kann die Lagefixierung auf-
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gehoben werden. So kann der dem Anzeigebereich
abgewandte Endbereich des Anzeigeelementes bei
maximalem Teilvakuum zwischen dem Betéatigungs-
organ und dem Koppelungselement lagefixiert sein,
indem die genannten Bauteile aneinander anliegen,
mit Verminderung des Teilvakuums kann ein Spiel
oder Freiraum zwischen dem Anzeigeelement und
dem Betéatigungsorgan und/oder Koppelungselement
entstehen, der eine Lageveranderung des Anzeigee-
lementes ermdglicht, so dass dieses eine Verminde-
rung des Teilvakuums anzeigt.

[0015] Vorzugsweise ist das Koppelungselement
oder zumindest ein Teil der Anzeigeeinrichtung Teil
des Betatigungsmechanismus zur Erzeugung eines
Teilvakuums ist. Ein Bauteil des Betatigungsmecha-
nismus, welches verschieden von dem Saugteller ist
und gegebenenfalls auch verschieden von einem an
dem Saugteller angreifenden Zugbolzen sein kann,
kann somit zugleich Teil der Anzeigeeinrichtung sein.
Dieses Teil kann beispeilsweise karaftibertragend
zwischen Zugbolzen und dem Betatigungsorgan,
welches vozugsweise als Kipphebel ausgebildet ist,
angeordnet sein.

[0016] Das Anzeigeelement kann gekoppelt mit
dem Koppelungselement verschiebbar ausgefiihrt
sein. Vorzugsweise erstreckt sich das Koppelungse-
lement und/oder das Anzeigeelement zumindest im
Wesentlichen senkrecht zu der Hauptebene des
Saugtellers, wodurch Lageveranderungen des Saug-
tellers aufgrund einer Anderung des Teilvakuums be-
sonders einfach und direkt auf die Anzeigeeinrich-
tung Ubertragbar sind. Um eine besonders robuste
und langlebige Anzeigeeinrichtung zu schaffen, kén-
nen das Koppelungselement und/oder das Anzeige-
element in einer Axialfuhrung axial gefuhrt sein, so
dass Lagednderungen des Saugtellers zuverlassig
auf das Anzeigeelement lbertragen werden kdnnen.
Unabhangig hiervon kénnen das Anzeigeelement
und das Koppelungselement koaxial zueinander an-
geordnet und miteinander kraftibertragend verbun-
den sein, beispielsweise in Form von aneinander be-
festigten Gestangeteilen oder Stiften. Allgemein kann
das Anzeigeelement eine Verlangerung des Koppe-
lungselementes darstellen. Das Anzeigeelement
kann allgemein in Art eines Zugbolzens ausgebildet
sein, so dass durch dessen Verschiebung gegeniber
einem Referenzpunkt oder dessen Heraustreten
oder Hineinziehen in ein Gehauseteil der Anzeigeein-
richtung eine Veranderung des Teilvakuums einfach
und zuverlassig anzeigbar ist.

[0017] Das Anzeigeelement kann allgemein derart
ausgefuhrt sein, dass es bei Verminderung des Teil-
vakuums eine translatorische Bewegung durchfiihrt,
vorzugsweise eine translatorische Bewegung zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht zu der Hauptebene
der Tragerschale. Alternativ kann das Anzeigeele-
ment auch bei Verminderung des Teilvakuums eine
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Schwenkbewegung in einer Ebene durchflhren, die
quer oder parallel zu der Hauptebene der Trager-
schale stehen kann. Beispielsweise kann hierzu das
Anzeigeelement als Schwenkhebel ausgeflhrt sein,
wobei ein mit dem Saugteller verbundenes Koppe-
lungselement auf einen der Hebelarme des
Schwenkhebels wirkt und der andere Hebelarm des
Schwenkhebels als Anzeigeelement fungiert. Zwi-
schen Saugteller und Anzeigeelement kann auch ein
Ubertragungsmechanismus vorgesehen sein, so
dass bei Verringerung des Teilvakuums und Beab-
standung des mittleren Bereichs des Saugtellers von
der Befestigungsflache das als Schwenkhebel aus-
gebildete Anzeigeelement auch eine Bewegung in ei-
ner anderen Richtung durchfiihrt, beispielsweise eine
Schwenkbewegung, bei welcher das Anzeigeele-
ment von der Tragerschale nach oben weg ver-
schwenkt wird oder der eine Verschwenkung des An-
zeigeelementes in einer parallel zur Tragerschale
stehenden Ebene bewirkt. Die Verschwenkung des
Anzeigeelementes kann auch in einer senkrecht zur
Tragerschalenhauptebene stehenden Ebene erfol-
gen.

[0018] Weiterhin kann die Anzeigeeinrichtung Ein-
stellmittel aufweisen, mittels derer eine Nullpunktver-
stellung der Anzeigeeinrichtung moglich ist und/oder
die Anzeigestellung des Anzeigeelementes in Bezug
auf ein Teilvakuum, dessen Unterschreitung anzuzei-
gen ist, einstellbar ist. Das Teilvakuum, ab welchem
die Anzeigeeinrichtung eine Vakuuméanderung an-
zeigt, ist somit einstellbar und frei wahlbar. Hierzu
kann das Anzeigeelement gegeniiber dem Koppe-
lungselement und/oder dem Saugteller lageveran-
derlich ausgebildet sein, insbesondere unter Veran-
derung des Abstandes zu dem Saugteller. Das Anzei-
geelement kann hierzu gegeniber dem Koppelungs-
element teleskopierbar sein, beispielsweise durch
eine Schraubverbindung zwischen Koppelungsele-
ment und Anzeigeelement. Das Anzeigeelement
kann hierzu in einer Gewindebohrung des Koppe-
lungselementes aufgenommen sein. Alternativ oder
zusatzlich kann das Einstellmittel einen gegentber
dem Anzeigeelement und/oder dem Saugteller lage-
veranderlichen Referenzpunkt aufweisen. Der Refe-
renzpunkt kann an einem benachbart dem Anzeigee-
lement angeordneten Bauteil wie z. B. einem das An-
zeigeelement zumindest teilumfanglich umgebenden
Gehauseteil der Anzeigeeinrichtung vorgesehen
sein, welches lageveranderlich sein kann.

[0019] Vorzugsweise ist die Anzeigeeinrichtung zu-
mindest teilweise in dem Betatigungsmechanismus
integriert bzw. von diesem aufgenommen oder an
diesen angrenzend angeordnet. Dies kann fir das
Anzeigeelement oder die Anzeigeeinrichtung insge-
samt gelten. Das Anzeigeelement kann ferner allge-
mein Uber einen Teil des Betdtigungsmechanismus
an dem Saugteller ankoppeln. Die Anzeigeeinrich-
tung kann ein Gehauseteil aufweisen, welches durch
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Betatigung der Betatigungseinrichtung lageverander-
lich ist und in eine Betriebsstellung des Saughebers
Uberfuhrbar ist, in welcher maximales Teilvakuum
vorliegt. Eine Anderung des Teilvakuums kann durch
Lageveranderung des Anzeigeelementes gegenlber
dem Gehauseteil oder einem anderen Referenzpunkt
angezeigt werden. Das Gehauseteil kann verschieb-
bar ausgefuhrt sein, insbesondere senkrecht zu der
Hauptebene des Saugtellers verschiebbar. Das Ge-
hauseteil kann an dem Betatigungsorgan der Betati-
gungseinrichtung angekoppeln und ggf. von diesem
gehaltert sein, so dass mittels des Betatigungsorga-
nes zugleich auch das Gehauseteil der Anzeigeein-
richtung lageveranderlich ist. So kann allgemein im
Rahmen der Erfindung das Betatigungsorgan der Be-
tatigungseinrichtung als Knie- oder Kipphebel ausge-
bildet sein. Das Betatigungsorgan kann uber ein Ver-
bindungselement wie z. B. einen Zugbolzen an dem
Saugteller angreifen. Das Verbindungselement kann
allgemein identisch mit dem Koppelungselement
sein, welches das Anzeigeelement mit dem Saugtel-
ler verbindet. Durch Betatigung des Betatigungsorga-
nes wird somit unter Erzeugung des Teilvakuums zu-
gleich auch das Verbindungselement bzw. das Kop-
pelungselement lageverandert. Das Anzeigelement
kann derart ausgebildet sein, dass bei maximal vor-
liegendem Teilvakuum der Anzeigebereich des An-
zeigeelementes auf Héhe eines Referenzpunktes
liegt, wozu das dem Saugteller abgewandte Ende
des Anzeigeelementes zumindest im Wesentlichen
bindig mit dem Gehaduse abschliet. Das Anzeigee-
lement ist hierdurch nicht gesondert optisch erkenn-
bar und zudem auch haptisch gegenliber dem Ge-
hause nicht wahrnehmbar, d. h. nicht als gesondertes
Element ertastbar. Bei Verminderung des Teilvaku-
ums wird dann der mittlere Bereich des Saugtellers
gegenlber der Befestigungsflache zunehmend be-
abstandet, so dass das Anzeigeelement dann gegen-
Uber dem Referenzpunkt bzw. dem Gehduse nach
aullen vortritt und hiermit sowohl optisch als auch
haptisch durch Ertasten wahrnehmbar wird.

[0020] Ist das Betatigungsorgan als Hebel wie bei-
spielsweise als Knie- oder Kipphebel ausgebildet, so
kann das Anzeigeelement den Hebel zumindest teil-
weise durchdringen. So kann das Betatigungsorgan
einen gabelférmigen Endbereich aufweisen, der dem
Saugheber zugewandt ist und der gegeniber der
Tragerschale anliegen kann. Das Anzeigeelement,
das Gehauseteil der Anzeigeeinrichtung und/oder die
Anzeigeeinrichtung insgesamt kann das Betati-
gungsorgan durchstof3en und von dem Betatigungs-
organ der Betatigungseinrichtung aufgenommen
sein, z. B. zwischen den beiden Schenkeln des Knie-
oder Kipphebels angeordnet sein.

[0021] Wird somit allgemein unter Spannung des
Knie- oder Kipphebels auch das Anzeigeelement la-
geverandert, z. B. gegeniber der Tragerschale ver-
schoben, so kann durch Ankoppelung des Refenz-
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punktes wie z. B. des Gehduses der Anzeigeeinrich-
tung an dem Hebel auch dieses verschoben werden,
so dass bei gespanntem Hebel und maximalem Teil-
vakuum das Anzeigeelement in seiner Nullstellung
ist. Die Verschiebung kann hierbei zumindest im We-
sentlichen senkrecht zur Hauptebene des Saugtel-
lers erfolgen. Das Anzeigeelement kann nach der
Verschiebung zumindest im Wesentlichen bundig mit
dem Gehduse oder auch einem Bereich des Hebels
abschlieRen. Alternativ kann naturlich auch das An-
zeigeelement zu einem ortsfesten Referenzpunkt hin
verschoben werden.

[0022] Insbesondere kann der Vakuumsauger als
Saugheber oder als Handgriff ausgestaltet sein. Der
Vakuumsauger kann nur eine oder zwei oder mehr
Tragerschalen mit je einem Saugteller aufweisen,
wobei die Schalen durch einen Handgriff oder auf an-
dere geeignete Weise miteinander verbunden sein
kénnen. Jede der Tragerschalen kann mit einer erfin-
dungsgemalen Anzeigeeinrichtung versehen sein.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft
beschrieben und anhand der Figuren beispielhaft er-
[Autert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1-3: eine Darstellung eines Teilbereichs
eines erfindungsgemaflen Vakuumsaugers nach ei-
ner ersten Ausfihrungsform in Querschnittsdarstel-
lungen im entspannten Zustand (Fig. 1), im gespann-
ten Zustand bei maximalen Teilvakuum (Fig. 2) und
im gespannten Zustand bei teilweisem Vakuumver-
lust (Fig. 3),

[0025] Fig. 4-Fig. 8 eine Darstellung eines Teilbe-
reichs eines erfindungsgemalien Vakuumsaugers
nach einer zweiten Ausfihrungsform in zwei Quer-
schnittsdarstellungen im entspannten Zustand
(Fig. 4), im gespannten Zustand bei maximalen Teil-
vakuum (Eig. 8) und im gespannten Zustand bei teil-
weisem Vakuumverlust (Fig. 8),

[0026] Die Fig. 1 bis 3 zeigen einen erfindungsge-
malen Vakuumsauger nach einer ersten Ausfih-
rungsform in drei unterschiedlichen Betriebszustan-
den, wobei die Querschnitte der Figuren a und b je-
weils im Winkel von 90° zueinander stehen. Der Va-
kuumsauger 1 weist hierbei einen Handgriff 2 auf,
welcher zwei an seinen Endbereichen angeordnete
Tragerschalen 3 miteinander verbindet.

[0027] Jede der Tragerschalen 3 weist ein Saugtel-
ler 4 aus einem flexiblen, vorzugsweise gummielasti-
schen Material auf, welche durch den Randbereich 5
der Tragerschale gegen eine Befestigungsflache ge-
driickt werden kann. Die Tragerschale 3 weist einen
Betatigungsmechanismus 6 auf, der ein als Kipp-
bzw. Kniehebel ausgestaltetes Betatigungsorgan 7
aufweist und mittels eines Verbindungselementes 8
(oder allgemein eines Verbindungsmechanismus) an
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